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PRESSROSTE

Pressroste sind die Nr. 1 unter den Gitterrosten, bestehend aus einem Trag- und einem Querstab. Ob
Architektur oder Industrie, mit einem Pressrost liegen Sie immer richtig! Die parallel angeordneten
Flachprofile werden zusammen eingepresst und die Randeinfassung halt den Gitterrost wie einen Bilder-
rahmen zusammen. Unterschiedliche Héhen und Maschen, sowie unterschiedliche Werkstoffe und
Oberflachenbehandlungen lassen keine Wiinsche mehr offen.
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WERKSTOFF

Stahl [roh / feuerverzinkt) Edelstahl Aluminium (roh / eloxiert)
DIN EN 10025 DIN EN 10025 Werkstoff nach DIN 485
S235 JR [ST37-2) DOIN EN 10088-2 Werkstoff nach DIN EN 573

VA [1.4301) + V4A (14404), (L4571) | AlMg + AIMg F15

OBERFLACHENBEHANDLUNG

e Roh [unbehandelt]

e Feuerverzinkt bei Stahl

e Pulverbeschichtet RAL oder NCS

e Eloxiert (bei Aluminium)

e (Gebeizt, Elektropaliert, Glasperlgestrahlt (bei V2A / V4A)

Weitere Oberflachen-Veredelungen auf Anfrage.

GROSSEN

Masse in mm

Tragstab [TS) 300-3000 25-150 2/3/4/5
Querstab [QS) 300-3000 Abhangig vam Tragstab Abhangig vam Tragstab

MASCHENTEILUNG

Tragstab l Querstab Maschenteilung

11 - 99 11-99 Ein Vielfaches von 11 ist frei wahl-
bar. Davon ausgenommen ist einzig
die Kombination von 11 x 11 mm.

Alle Masse in mm. Andere Maschenteilungen auf Anfrage.

Technisch bedingte Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen ahnlich
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EINSATZ / ANWENDUNGEN

Fur praktische Lasungen ist der Pressrost zu empfehlen

e Fassadenverkleidung
e (Gebaudehullen

e Beschattungen

e Trennwande

e |aufstege

e Treppenpodeste

e Schachtabdeckungen
e Wasserrinnen

e Bodenbelage

e Trassen

e Brucken

VORTEILE

e |eichtund tragt grosse Lasten
o \Vielfaltigim Einsatz
e (Offen fur Form und Farbe

Technisch bedingte Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen ahnlich
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RANDEINFASSUNG

Je nach Produktionstrasse kann T-Rand, Sicken-oder Flachrandeinfassung Standard sein. Bitte geben Sie
uns fur Angebot und Auftrag lhre Wusche bekannt oder fragen Sie unsere Experten.

T-Randeinfassung

Die T-Randeinfassung ist eine formschone, fir jeden Trag- und
Querstab eingreifende Randeifassung.

Achtung: Sobald die Héhe des Gitterrostes uber 60 mm ist, wird
der Gitterrost mit Flachrand eingefasst. Alle Anarbeiten werden
mit F-Rand ausgestattet.

Flachrandeinfassung [F-Rand]

Die F-Rand Einfassung ist ein 2-5 mm dicker Flachstahl. Ein dicke-
rer Flachstahl als Randeinfassung ist auf Wunsch maglich. Die
Héhe ergibt sich aus der Tragstabhéhe.

Weitere Randeinfassungen auf Anfrage maglich.

GLEITSCHUTZ [RUTSCHKLASSEN]

Tragstab ' Maschenweite ‘ Profilierung ‘ Rutschklasse
30/2 33%33 ohne R10
30/2 33%33 TS+0S R13
30/2 33x11 ohne R10
30/2 33x11 TS+0S R12
30/2 33x11 0s R12
30/3 33 % 33 15+0S R12
30/3 33x11 ohne R10
30/3 33x11 TS+0S R12
30/3 33x11 0s R12

Technisch bedingte Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen ahnlich
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Unsere Gleitschutzroste bieten optimalen Halt unter jeder Bedin-
gung [siehe Datenblatt Gleitschutz/Rutschhemmung]). Einfacher
Gleitschutz wird standardmassig auf dem Querstab profiliert.
Doppelter Gleitschutz wird auf dem Querstab und Tragstab profi-
liert. Auf Wunsch kann der einfache Gleitschutz auch auf dem
Tragstab profiliert werden.

Hinweis: Bitte Neigungswinkel beachten [siehe Datenblatt Gleit-
schutz/Rutschhemmung).

Fur die genaue Bestimmung des optimalen Gleitschutzes fragen
Sie unsere Spezialisten.

SONDERFORMEN

Ausschnitte rund und gerade

Unsere Gitterroste erhalten Sie auch in lhrer gewiinschten Form.
Die Pressroste kénnen so ohne Probleme nichtwinkligen Baukan-
ten und runden Aussparungen (z.B. Schachten, Rohren usw.]
formgenau angepasst werden. Liefern Sie uns einfach |hre Zeich-
nung oder Ihre Schablone. Schnittkantenlangen unter 0,5 Ifm sind
Kleinstausschnitte. Die verrechnete Rostflache erfolgt ohne Be-
rucksichtigung des Ausschnittes.

Fussleiste

Zum Schutz vor herabfallenden Gegenstanden und ausrutschen
mit dem Fuss, erhalten Sie am Gitterrost angeschweisste Fuss-
leisten [Rutschbord, SUVA-Bord) aus Flacheisen, welche anstelle
der Randeinfassung direkt an den Trag- bzw. Querstaben ange-
schweisst werden.

(Empfehlung SUVA: Oberkante-Gitterrost plus 100mm)

Randverstarkungen

Grosse Spannweiten kénnen mit verstarkten Randern aus Flach-
eisen Uberbruckt werden. Die Dimension der Flacheisen wird sta-
tisch berechnet.

Im Auflagebereich wird das Flacheisen auf Rosthéhe ausgeklinkt.
Die Tragstabrichtung lauft von Randverstarkung zu Randverstar-
kung. Dies ermdglicht eine massive Gewichtseinsparung gegen-
Uber starkeren Tragstabhdhen.

Diese Verstarkung wird haufig bei Lichtschachten angewendet.

Technisch bedingte Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen ahnlich
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Randausklinkungen

Ist die magliche Einbauhdhe Kleiner als die erforderliche Rost-
hohe, kénnen die Rander auf der entsprechenden Hohe ausge-
klinkt werden

Einhangewinkel / Winkelkragen

Wenn kein Auflegen des Pressrostes auf eine Unterkonstruktion
moglich ist, schweissen wir als Randeinfassung einen Winkel zum
Einhangen an. Das ist eine von vielen Méglichkeiten.

Die Lésung ist fur befahrbare Gitterroste nicht empfehlenswert.

Randaufstelzung

Wenn die Héhendifferenz von Aufleger bis Bodenhéhe nicht der
Rosthdhe entspricht, bringen wir an den aufliegenden Seiten des
Gitterrostes, eine nach unten Gberstehende Randeinfassung
(Randaufstelzung] an. Die Aufstelzhdhe kann nach Bedarf frei ge-
wahlt werden.

Die Lésung ist fur befahrbare Gitterroste nicht empfehlenswert.

Podest Rost mit Seitenbacken und Antrittskante

Gitterroste kdnnen wahlweise wie bei den Treppenstufen mit An-
trittskanten und Seitenbacken verbaut werden. Dabei sind die Ho-
hen wahlbar zwischen 30/35/50/70/390 mm.

Technisch bedingte Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen ahnlich

Version 1.2 | April 2019
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SONDERROSTE

Streckmetalauflage fiir einen Kleinstméglichen Durchlass

Wenn die Maschenweite 33 x 11 nicht klein genug ist, verwenden
wir Streckmetall. In Kombination mit unseren Gitterrosten ergibt
sich die perfekte Losung.

Die Bauhdhe des Streckmetalls betragt 5 mm. Addieren Sie dies
zur Bauhohe |hres Gitterrostes, so erhalten Sie die Gesamthéhe

des Gitterrostes inkl. Streckmetall.

Achtung: nicht befahrbar.

Tranenblechroste

Gitterroste mit geschlossener Oberflache?

Kein Problem, SPRICH Roste mit Tranenblech sind die passende
Lésung, wobei das Tranenblech auf den Rost aufgeschraubt wird.

Chromstahl - Gitteroste "High-End-Finish" im Wohnbereich
(Architektur und Design)

z. B.: Typ Pressroste 30/2 22 x 22mm elektropoliert. Der Rost
ohne Schweissspritzer und Schleifspuren.

Trittbrett aus Chromstahl V4A

SPRICH hat tber 195 Bahnwagen mit speziell konzipierten Tritt-
brettern ausgestattet. Der sehr grobe Gleitschutz hietet ein
Héchstmass an Rutschsicherheit. Die kleinen Toleranzen stellen
hochste Anspruche an die Genauigkeit der Montagebohrung und
Gitterrostmasse.

Technisch bedingte Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen ahnlich
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Roste mit Scharnieren

Bis 180° klappbar.

Die Ausfihrung ist je nach Anforderung sehr individuell. Deshalb
ist es wichtig, dass wir bereits in der Planung unser Wissen ein-
bringen kénnen.

Roste mit Gasfedern
Der Einsatz von Gasfedern kKommt dann zum Einsatz, wenn
schwere Roste nicht einfach von Hand gedffnet werden kénnen.

Rost mit Lochplatten

Als Alternative zu den Ublichen Rostbefestigungen [Halteklam-
mern) kKénnen wir auch Lochplatten in die Roste einschweissen.
Diese ermdglichen einen einfachen Ein- und Ausbau, auch in der
vertikalen Position.

QUALITAT

Siehe Dokument SPRICH Qualitat.

Technisch bedingte Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Abbildungen ahnlich
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