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Sprich

Spindeltreppe – sichere Eleganz
>> Für die mehrstöckigen Alters-

wohnungen in Müllheim wurde 
ein sicherer Fluchtweg an zwei 
Ausgängen benötigt. Dieser muss – 
im Falle eines Brandes – rutsch- 
und absturzsicher sowie über eine 
gewisse Breite verfügen. Aus die-
sem Grund wurden die Spindel-
treppen nach den Brandschutz
vorgaben vom VKF mit einer 
Laufbreite von 1200 mm gestaltet. 
Die beiden Spindeltreppen wur-
den am Süd- und Nordausgang je-
weils spiegelbildlich aufgebaut.

Statik
Aufgrund der offenen Gebäudege-
staltung mussten die Spindeltrep-
pen nach VKF Brandschutzvorgaben 
mit einem Abstand vom Gebäude 
platziert werden – hierfür wurden 
Gitterrost-Podeste mit einer Länge 
von 2800 mm eingesetzt. Im Falle ei-
nes Brandes ist die Sicherheit des of-
fen gestalteten Fluchtwegs so immer 
noch gewährleistet. Die Spindeltrep-
pen wurden am Gebäude befestigt. 
Zusätzlich wurde ein extrastarkes 
Standrohr verwendet.

Um eine Durchbiegung der brei-
ten Spindelstufen zu vermeiden, 

wurden diese ebenfalls mit einer 
mittigen Verstärkungsrippe ausge-
rüstet. Die Gitterrostpodeste wurden 
mit Trägern ausgesteift, damit 
Schwingungen vermieden werden 
und die erforderliche Statik gewähr-
leistet wird.

Geländer 
Als Aussengeländer dient das Stake-
tengeländer A von Sprich, beste-
hend aus Flachstahl 40 mm. Aus äs-
thetischen Gründen entschied man 
sich für Aussenwangen, an denen 
sowohl die Stufen als auch das Ge-
länder befestigt sind. Die Geländer-

staketen wurde hier bis Unterkante 
Wange geführt. Die Geländerbefesti-
gung erfolgte mit eingeschweissten 
Befestigungslaschen.

Die steilen Innenhandläufe sind 
im Radius von 320 mm gewalzt. Dies 
gewährleistet noch immer mindes-
tens 100 mm Auftrittstiefe an der In-
nenseite. So konnte eine weitere Vo-
raussetzung der Brandschutzvor-
schrift erfüllt werden.
 
Oberflächenbehandlung
Die Standrohre, die Aussenwangen, 
die Geländer und die Innenhandläu-
fe wurden nach der Feuerverzinkung 

im gleichen Ton beschichtet. Sowohl 
bei den Gitterrost-Stufen als auch 
bei den Gitterost-Podesten verzichte-
te man bewusst auf die Beschich-
tung, sodass ein Abrieb der Farbe 
bei Nutzung der Spindeltreppen ver-
mieden wird. Bei diesem Projekt 
durfte Sprich während fünf Monaten 
dem Kunden von A bis Z zur Seite 
stehen: von der Planung über Statik, 
Produktion, Verzinkung und Be-
schichtung bis hin zur Lieferung. 
Der Name Sprich steht für mehr als 
nur die Lieferung von hochwertigen 
und beständigen Produkten. Wir ste-
hen Ihnen vom Anfang bis zum Ende 
Ihres Projekts mit unserer langjähri-
gen Erfahrung zur Seite, damit Sie 
das Endresultat uneingeschränkt ge-
niessen können.

Wir freuen uns auf Ihre Kontakt
aufnahme.
SPRICH AG, 6430 Baar
www.sprich.ch   		        ■

Die Treppe dient im Brandfall als 
Fluchtweg und erfüllt somit alle 
diesbezüglichen Anforderungen.

>> Elumatec Swiss AG präsentiert zu-
sammen mit Ruchser Fensterbauma-
schinen AG den Profil-Sauggreifer, 
der zum Auflegen von Profilstäben 
aus einer Profilpalette auf Maschi-
nen geeignet ist. Das Umsetzen der 
Profile kann dadurch von einer Per-
son ausgeführt werden. 

Der Profil-Sauggreifer RU-PSG wird 
an einer Krananlage hängend auf 
dem Profil aufgesetzt und das Profil 
über ein Vakuum gehalten. Das fi-
xierte Profil kann dann über den in-
tegrierten Kettenzug aus der Profil-
palette gehoben und nach Verschie-
ben über die Krananlage auf einer 
Maschine abgelegt werden. Die Be-
tätigung der Hubeinrichtung und der 
Vakuum-Funktionen ist am Haltegriff 
des Sauggreifers integriert.
Ihre Vorteile:
•	 �Eine Person kann die Profile ohne 

Kraftanstrengung aus einer Palette 
entnehmen und auf der Maschine 
ablegen.

•	 �Der Arbeitsbereich kann durch 

unterschiedlich grosse Krananla-
gen an Ihre Bedürfnisse angepasst 
werden.

•	 �Durch die integrierte elektrische 
Hubeinrichtung, deren Geschwin-
digkeit stufenlos regelbar ist, kön-
nen die Profile kontrolliert ange-
hoben werden.

•	 �Es können alle üblichen Lackflä-
chen auch in foliiertem Zustand 
gehoben werden.

Eigenschaften / Ausstattung
Die Nutzlast beträgt 100 oder 150 kg 
bei einer 2200 mm langen Saugleis-
te. Es können Profile bis minimal 
40 mm breite Ansaugflächen verar-
beitet werden. Der Bedienbügel ist 
nach oben und unten schwenkbar 
angebracht und enthält alle Bedien-
elemente für das Vakuum und den 
integrierten Kettenzug. Für schwere-
re Lasten sind auch Saugleisten in 

Sonderausführungen möglich. Opti-
on mit Spannzangen zum Greifen 
von Fassadenpfosten im Bereich der 
Aufnahme für den Isoliersteg. Opti-
on mit Drehgelenk zum Schwenken 
der Saugleiste um 90°.

Während der langjährigen Zu-
sammenarbeit zwischen Elumatec 
Swiss AG und Ruchser Fensterbau-
maschinen AG konnten bereits viele 
Projekte zur Effizienzsteigerung von 
Metallbaubetrieben realisiert wer-
den. Die leistungsfähigen Produkte 
werden individuell auf den Kunden 
abgestimmt. Falls wir Ihr Interesse 
geweckt haben, stehen wir Ihnen 
gerne persönlich für eine Beratung 
zur Verfügung. Zögern Sie also nicht, 
uns zu kontaktieren.

Elumatec Swiss AG:    
www.elumatec.com

Ruchser GmbH:            
www.ruchser.com   		       ■

Elumatec

Rückenschonendes Auflegen von Profilstäben

Der Profil-Sauggreifer RU-PSG wird 
an einer Krananlage hängend auf 
dem Profil aufgesetzt und das Profil 
über ein Vakuum gehalten.

Auch die von den Brandschutz- und 
Fluchtwegauflagen vorgegebene 
minimale Auftrittsbreite von 
100 mm wird bestens erfüllt.

Durch die integrierte elektrische 
Hubeinrichtung, deren Geschwin-
digkeit stufenlos regelbar ist, kön-
nen die Profile kontrolliert angeho-
ben werden.


