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Lichtschachtvariation: Rauchklappe und Sitzbank in einem

> Bei einem Wohnhaus in St. Gallen
wurden Lichtschdachte mit Rauch-
klappen ausgestattet. Die Heraus-
forderung dabei: eine asthetische
Umsetzung. Beide Lichtschachte
wurden recht gross gestaltet und in-
mitten des Gartens positioniert.
Aus diesem Grund wurde auf die
Optik der Lichtschidchte, die zur
Tiefgarage fiihren, besonders viel
Wert gelegt. SPRICH durfte den
Kunden mit Beratung, Ausmessen,
Produktion sowie Lieferung und
Montage begleiten.

Aufgrund der Grosse der Licht-
schdchte beschloss man, diese als
eine Art Liegeflache im Garten zu ge-
stalten. Hierbei wurden die Gitter-
roste stehend montiert, die Rauch-
klappen und die Holzauflagen lie-
gend. Die Holzauflage wurde
bauseits montiert.

Asthetik pur: Der Lamellenrost

Man entschied sich fiir den Lamel-
lenrost als Gitterrost. Der Lamellen-
rost ist ein Vollrost mit schraggestell-
ten Querstdben und bietet sich
ausgezeichnet als Sicht- und Son-
nenschutz an. Die Querstabe kon-

Beliiftung, Rauchklappe, Sitz- und
Spielbank als Einheit.

eine erhohte Liegeflache/ Sitzmog-
lichkeit entstand.

Funktion der Rauchklappe

Die Rauchklappen wurden liegend
montiert und befinden sich im offe-
nen Zustand, so dass die Frischluft
zirkulieren kann. Die Grosse der Alu-
miniumbleche betragt 590 x 495 mm.
Im Fall eines Brandes konnen diese
via Seilzug geschlossen werden. Der
Seilzug wird via Umlenkrolle gelei-
tet, so dass das Gewicht der Rauch-
klappen umgelagert wird. Zum Seil-

Gut zu erkennen die schrag nach
unten geneigten Querstdbe.

Nach dem Offnen des Tiirchens im
Gitterrost kann die Rauchklappe
bedient werden.

zug gelangt man via Gitterrostklappe
(in den Lamellenrosten), die mit ei-
nem Vierkantschliissel geo6ffnet wer-
den kann. Die Projektdauer betrug
insgesamt 17 Monate und dauerte
vom Juli 2020 bis November 2021.
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Technische Daten
Gitterrost

Material:

Lamellenrost, Stahl
feuerverzinkt

Oberfliche:
Pulverbeschichtet RAL 8022
Tragstab: 30/2wmm
Maschenweite: 66 x 33 mm
Schrdgstellung: 45 Grad

Technische Daten
Rauchklappe

Anzahl: 4

Material:
Aluminiumblech 3mm
Grossen: 590 x 1495 mm
(2-teilig)

Anbringung: liegend
Seilzug: mit Umlenkrolle
Typ: Celta

Projektdauer: 17 Monate
Montage: SPRICH AG





