Profilrost Typ Serrated

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beim Typ Serrated werden die Locher vorweg
gestanzt und anschliessend findet die Abkantung
statt. Die Stanzungen noch oben wie nach unten
gewahren einen grosszugigen Wasserabfluss. Er
bietet die hochste Rutschfestigkeit R13 und eine
gute Lastverteilung von der Mitte bis zu den
Seitenstegen.

PRODUKTVIELFALT

e Material: Stahl, Edelstahl, Aluminium

e (berflachen: roh, feuerverzinkt, duplexiert,
eloxiert, gebeizt

e Materialstarke: 1.5, 2.0 & 2.5 mm

e Hohe: 30, 40, 50, 75 mm

ANWENDUNGEN

e [ndustrie- & Baubereich
e Tal- & Bergstationen
e Hangebrucken

BLECHPROFIEROSTE SERRATED

VORTEILE

e Hohe Rutschfestigkeit R13

e Licht- und Luftdurchlassig

e ([rosse Spannweite mit geringem Gewicht

e (ute Drainagewirkung

e (ute Lastverteilung von Mitte bis zu den
Seitenstegen [begehbar]

e Langlebig & nachhaltig

REFERENZEN

e Hangebrucke Zinal
e Hangebrucke Greina
e Hangebricke Beatenberg



https://www.sprich.ch/gitterroste/blechprofilroste/serrated
https://www.sprich.ch/referenzen/blechprofilroste-projekte/haengebruecke-zinal
https://www.sprich.ch/referenzen/blechprofilroste-projekte/greina-bruecke
https://www.sprich.ch/referenzen/blechprofilroste-projekte/haengebruecke-beatenberg

