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Fiche technigque v SPRICH
Tapis en caoutchouc alvéole CAILLEBOTIS

ECHELLES
ESCALIERS

TAPIS EN CAOUTCHOUC ALVEOLE

Notre tapis en caoutchouc alveole, ouvert ou ferme, se compose de caoutchouc solide. Il est idéalement congu comme
revetement antidérapant pour nos caillebatis. Il résiste a I'usure, aux intempeéries et aux solvants. Les tetons de drainage
ouverts assurent I'écoulement de I'eau de pluie et évitent toute accumulation de saletés. |l est principalement utilise en
exterieur.
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DIMENSIONS

Dimensions Hauteur Taille standard
en mm

Tapis
1000 % 1500 mm
Ou sur mesure.

Veuillez noter que I'eau de pluie ne peut s'évacuer qu'a partir d'une hauteur de tapis de 22 mm.

POIDS

Poids en kg/m?
Modele ouvert 12 mm
Modele ouvert 18 mm
Modele ferme 18 mm
Modele ouvert 22 mm
Modele ferme 22 mm

UTILISATION / APPLICATIONS

Application Saletés grossieres et standards
principale

Domaines Exterieur et exterieur sous abri
d'utilisation Exemple : écoles, zones de montagne

MONTAGE

Les tapis en caoutchouc alvéolés sont tres resistants a la charge et offrent une longue durée de vie. lls peuvent étre poses
ou accrocheés sur les caillebotis. Il est possible de les accrocher les uns aux autres avec une attache pour tapis (si les
alvéoles extérieures sont complétes). Pour toute question sur la fixation ou le raccordement des tapis, veuillez vous
adresser a nos experts.
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